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90 - 305Vac * 50/60Hz * Class |
12/24Vdc

BLZ-0

Ausrichtbare BLZ-0 Standleuchte mit MI-
CROLED PLUS. Aus Aluminium hergestellt mit
EPOXI-Lackierung. Einfach zu installieren.
Fir Gérten oder Promenaden bestimmt.

* NIEDRIGER VERBRAUCH

* SOFORTIGES LEUCHTEN

* BIS ZU 75% ENERGIEERSPARNIS

* 75% REDUZIERUNG DES CO,-AUSSTOSSES

* 100.000 STUNDEN LEBENSDAUER

o HERGESTELLT OHNE SCHADLICHE SUBSTANZEN
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Baliza BLZ-0 con MICROLED PLUS, orienta-
ble. Construidas en aluminio y con pintu-
ra EPOXI. De fécil instalacién. Destinada
a jardines o paseos.

* BAJO CONSUMO

* ENCENDIDO INSTANTANEQ

o HASTA UN 75% DE AHORRO DE ENERGIA
« REDUCCION DEL 75% DE EMISION DE (O,
= 100.000 HORAS DE VIDA UTIL
 FABRICADO SIN SUSTANCIAS NOCIVAS

ENGe2471:2009

PHOTOBIOLOGICAL SAFETY
OF LAMPS AND LAMP SYSTEM
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BLZ-0 beacon with MICROLED PLUS, ad-
justable. Built in aluminum and EPOXY
paint. Easy installation. Destined to gar-
dens or promenades.

Baliza BLZ-0 con con MICROLED PLUS,
orientable. Construidas en aluminio y
con pintura EPOXI. De fécil instalacién.
Destinada a jardines o paseos.
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Balise BLZ-0 avec MICROLED PLUS, orienta-
ble. Construites en aluminium et avec une
peinture EPOXI. De facil installation. Des-
tinées aux jardins et chemin de randonnés

ENERGY SAVER
INSTANT START

BAIX0 CONSUMO
ARRANQUE INSTANTANEQ

* UPTO 75% OF ENERGY SAVING

© 75% REDUCTION OF (O, EMISSIONS
© USEFUL LIFE OF 100,000 HOURS

* NO HAZARDOUS SUBSTANCES

o ATE 75% DE POUPANCA DE ENERGIA

* REDUCAO DE 75% DE EMISSAO DE (0,
* 100.000 HORAS DE VIDA UTIL
* FABRICADO SEM SUBSTANCIAS NOCIVAS

FAIBLE CONSOMMATION
ALLUMAGE INSTANTANEMENT

* JUSQU A UN 75% D ' ECONOMIE D “ENERG
* REDUCTION DE 75% D EMISSION DE €0,

* 100.000 HEURES DE VIE UTILE

« FABRIQUE SANS SUBSTANCES NOCIVES

TECHNICAL CHARACTERISTICS OF THE STREETLAMP

IE

REFERENCE

MODEL

HEIGHT CONTROL

176

OPTIONS

SIZE
STREETLAMP
STREETLAMP LUMINOUS FLUX WEIGHT
POWER
mm
400 x 390
5,2 Kg
mm
600 x 390
5,7 Kg
mm
800 x 390
6,3Kg
mm
1.000 x 390
13W 1.500 Lm 6,7 Kg
mm
1.500 x 390
7,6 Kg
mm
2.500 x 390
8,5Kg
mm
3.000 x 390
9 Kg
mm

INPUT CONSTRUCTION  SYSTEM
VOLTAGE STREETLAMP LIGHTING
INJECTED

90-305Vac | ALUMINIUM !
o B MICROLED
PLUS
12-24 vde ALUMINIUM 32 vdc
EXTRUSION

PROTECTION
WORKING
LIFETIME
TEMPERATURE
1K E
-40°C
L(guogg = P65 1K08
+55°C

LECTRIC

TYPE |
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